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ATC – AL-KO TRAILER CONTROL

ALLES ONDER CONTROLE
Uitwijkmanoeuvres of zijwind kunnen een aanhanger 
 gemakkelijk aan het slingeren brengen.  AL-KO Trailer 
 Control grijpt onmiddellijk in zodra deze gevaarlijke situ-
atie zich voordoet. Sensoren signaleren de slingerbeweging 
direct bij de as, waarna het systeem de aanhanger geleidelijk 
afremt.

Het rijgedrag van de aanhanger/caravan wordt permanent door het 
ATC-systeem bewaakt. Sensoren op de as van de aanhanger/caravan 
registreren gevaarlijke zijwaartse bewegingen, veel eerder dan een in de 
auto geïnstalleerd  aanhanger-ESP de slingerbeweging zou waarnemen. 
De aanhanger/caravan wordt in dat geval onmiddellijk – zonder  ingrijpen 
van de bestuurder – geleidelijk afgeremd totdat de koersstabiliteit is 
hersteld.

VEILIG IN HET RECHTE SPOOR!
Het ATC-systeem reageert automatisch zodra de slingerbewegingen van 
de combinatie een kritische grens bereiken.
I   Sensoren registreren de geringste dwarsversnelling.
I   De aanhanger/caravan wordt onmiddellijk automatisch afgeremd. 

De bestuurder merkt vrijwel niets van deze ingreep.
I   Door het afremmen trekt de aanhanger/caravan zich zelfstandig terug 

in het spoor, waardoor het risico op uitbreken van de aanhanger bij 
plotseling en hevig remmen of bij inhaalmanoeuvres als gevolg van 
zijwind aanzienlijk afneemt.

NIEUW EN BETER
I   Verbeterde signalering van slingergevaar
I   Snellere remingreep
I   Geschikt voor combinaties met een maximaal toelaatbaar 

totaalgewicht van 3,5 ton
I   Geoptimaliseerd gewicht en ontwerp
I   Horizontale montage (meer inbouwruimte en grotere 

 bodemvrijheid)

NIEUWE GENERATIE ANTI-SLINGERSYSTEEM 
VOOR CARAVANS EN AANHANGWAGENS*

* Alleen geschikt voor aanhangers tot een bepaalde gewichtsklasse
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ATC-inbouw in AL-KO chassis

AL-KO chassis Totaalgewicht 
min. – max. (kg)

Eigengewicht 
min. (kg)

Art.nr.

750 – 1.000 500 1 732 871

1.001 – 1.300 800 1 732 871

1.301 – 1.500 1.000 1 732 872

1.501 – 1.800 1.100 1 732 873

1.801 – 2.000 1.300 1 732 874

2.001 – 2.500 1.600 1 732 875

2.501– 3.000 2.000 1 732 876

3.001 – 3.500 2.500 1 732 877

1.300 – 1.600 1.000 1 732 878

1.601 – 2.000 1.200 1 732 879

2.001 – 2.500 1.600 1 732 880

2.501 – 2.800 1.800 1 732 881

2.801 – 3.500 2.200 1 732 882



Art.nr. 499 866 – Technische wijzigingen i.v.m. productaanpassingen 
alsmede drukfouten en andere fouten voorbehouden. Uitgave NL 12/2020

Bezoek AL-KO op:

www.facebook.com/alko.voertuigtechniek
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